










2. Takduken monteras över hela takytan enligt gällande
föreskrifter.

3. Placera tätplåten på önskat ställe och sök ”vågtopp” på
takplåten. Skruva fast tätplåten med minst 4 st skruvar.

Monteringsanvisning fäste för tätskikt                     0726 sid 2
Godkänt för 1,2 mm takduk enligt min. funktionskrav 121 oberoende av underlaget.

Industrivägen 1 • 523 90 Ulricehamn
Tel. 0321-261 60 • Fax. 0321-167 10
E-mail: info@welandstal.se • www.welandstal.se

Gummi-
bricka

M10 flänsmutter 

6. Montera fästet mot tätplåten. OBS! Gummibricka
under fästet.

4. Skär ut en laglapp min tjocklek 1,2 mm,  som är min. 50 mm
större runt om än tätplåten. Hugg hål för skruven.

5. Helsvetsa laglappen runt om. OBS! Hela ytan!

Tätplåten monteras
med hylsor och skruv
av samma typ som till

tätskiktet.

Tätplåten placeras på andra
ledden vid montage av tak-
stege och brygga monterad
som takstege.

1. Montera vangsbulten från undersidan på tätplåten

M10 vangsbult



2. Lägg ut nedersta radens takpannor.

4. Lägg ut takpannorna i nästa rad.

Monteringsanvisningar taksteg                                         02:27

Industrivägen 1 • 523 90 Ulricehamn
Tel. 0321-261 60 • Fax. 0321-167 10
E-mail: info@welandstal.se • www.welandstal.se

5. Haka på taksteget i nästa rad. Upprepa punkt 3 och 4
tills alla takstegen är monterade.

3. Haka på taksteget runt takpanna och bärläkt. Tryck
till så att steget sitter fast ordentligt

1. Montera glidskydd vid sidan om takstegen. Infästes på
lämpligt sätt med 2 st 10 mm*, eller 4 st 5,5 mm** skruv.

Generella krav:
Bärläkt av virke minst 25 x 39 mm (1”) lägst
sort. V. Spikas med varmförzinkad trådspik
minst 75 x 2,8 mm.
Bärläkt skall ha hel upplagskant och får inte
ha försvagande kvistar och får inte vara
skarvad över infästning.

Taksteg får inte monteras i sektion där
bärläkten avslutas eller skarvas.
Takstegen måste monteras rakt ovanför
varandra.
Maximalt tillåten fasadhöjd är 4 meter och
maximalt tillåten taklutning är 45°.

*

*
**

**



Monteringsanvisningar Villatakstege  03-28


1A. Montera fästjärnen i panndal (c/c 300 alt 405 mm). 
Fäst mot undertaket enligt monteringsanvisning nr.1.                   Max avstånd mellan infästningspunkter 5m.

1B. Lägg stegen på önskad plats, 
märk ut och borra hål (Ø 12 mm) 
genom plåt och undertak. 

2B. Placera gummibrickor mellan 
stegen och takplåten. 

3B. Fäst stegen med skruv och 
motlägg eller vippbullt enligt monterings­
anvisning nr. 1. 

2A. Montera takstegen mot fästjärnen. 

1C. Montera fästjärnen på infästnings­
profilerna. Skruva därefter fast infäst­
ningsprofilerna mot takplåten, enligt 
monteringsanvisning 01:02 3B. Montera takstegen mot fästjärnen. 

M 10 flänsmutter 

M 10 vangsbult 

Släta plåttak 

M 10 flänsmutter 

M 10 flänsmutter 

M 10 x 25 

M 10 x 25 

M 10 flänsmutter 

M 10 x 25 

Tegel- och betongpannor 

Tegelprofilerat plåttak och TRP-plåt. Skarvning av stege 

Industrivägen 1 • 523 90 Ulricehamn
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Justerbara fästet passar till samtliga Welands takskyddsprodukter

1. Prova och justera fästet så det passar mot takpannorna. Montera ihop fästet i passande hål.

3. Skruva fast fästet med 10 st. skruvar. OBS! 2 st. i varje ände och övriga 6 skruvar fördelade jämnt över fästet.
Använd skruvdragare med djupanslag så att skruven inte går runt och mister greppet i träet.
Lägg ut takpannorna efter hand och montera samtliga fästen enligt ovan.

2. Montera ihop samtliga fästen i samma hålbild som det första fästet.

Monteringsanvisningar justerbart fäste*                        03-29

Industrivägen 1 • 523 90 Ulricehamn
Tel. 0321-124 40 • Fax. 0321-167 10
E-mail: info@welandstal.se • www.welandstal.se

* På underlagstak av råspont min. 
17 mm eller plywood min. 12 mm.

M10 x 25

M10 x 25
Fästet är förgängat 
för M10 skruv

Använd bultsats BS 3000
innehåller
2 st M10 x 25 skruv
10 st 6 x 35 rostfri träskruv



Monteringsanvisning taksteg för plåttak 04:30/3 
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523 90 Ulricehamn 
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Takstegen är godkända att användas då fasadhöjden ej överstiger 4 m. 
Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt. 
Takstegen måste monteras rakt ovanför varandra. 

Takstegen skruvas till takplåten med 4 st rostfria självgängande skruvar Ø6,3. 
Om stålplåten är 0,7mm eller tjockare kan självborrande skruv användas. 
Takstegen är utformade med två gångytor vilket gör den vändbar för att passa 
olika taklutningar. Bred stegyta upptill taklutning ca 35 grader däröver rekommende-
rar vi att steget vänds. Steget är anpassat för användning upptill 55 grader. 



Monteringsanvisning justerbart läktfäste 04:31 
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Läktfästet är anpassat för läktdimension 45x70 mm i lägst hållfasthetsklass 
K12, spikas med varmförzinkas trådspik 125x4 mm. 
 

 

Montera låsvinkel till fästet med 
vagnsbult M10x30 och flänsmutter. 

Justera fästet så det passar mot tak-
pannorna. Montera ihop konsolen 
med fästet i passade hål med 2 st 
M10x25. Låsvinkeln runt mitten-
läkten passas in och skruvas åt. 

Montering av takstege 
Montera sidoförskjutningsplåt och 
fästjärn till fästet med 3 st M10x25. 
Justera fästet så det passar mot tak-
pannorna och skruva åt. Låsvinkeln 
runt mittenläkten passas in och 
skruvas åt. Skruva fast fästet enligt 
bilden ovan. 

Skruva fast fästet med 5 st rostfria 
träskruvar 6x35. Bärläkten som 
håller läktfästet fästs till takstolarna 
med varmförzinkad trådspik 125x4.  

Spik 125x4 

Träskruv 

M10x25 

Vagnsbult 
M10x30 

M10x25 



Monteringsanvisning skifferfäste 04:32 
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Skifferfästet ersätter skiffer-
plattan. Skifferfästet  
passas in och hål för 
infästning borras. Skifferfäs-
tet bultas till motlägg med 
försänkt M10x60 (se bak-
sida). 

Distansen bultas till skiffer-
fäste med försänkt M10x35. 
Brickor läggs mellan distans 
och skifferfäste för att ta 
upp skifferplattans höjd. 

Försänkt M10x60 

Försänkt M10x60 

Konsolen bultas till 
skifferfäste med 
M10x20. 



Monteringsanvisning låsbar lucka 06:33   
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Gångjärnsfäste bultas till hål i skydds-
korgsbygeln med befintlig bult. 

Lucka skruvas till gångjärnsfäste med 
M10 gängstång och låsmutter. 

Luckan kan låsas med hänglås. 

mailto:info@welandstal.se
http://www.welandstal.se


Monteringsanvisning fristående stege  10:34 
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Rektangulär skorsten 
Skruva fästplatta till skorsten med 6 st själv-
borrande skruv 6,3x19 per fäste. Montera fästen 
samt stag. Centrera stegen mot skorstenen. 
Stegen låses till gängstång M10 med 4 muttrar. 

Rund skorsten 
Centrera stegen mot skorstenen. Montera fäst-
järnet till skorstenssvep. Montera fästen samt 
stag med M10x20. 

Montera takfästen enligt 
separata monterings an-
visningar. Stödskenor ju-
steras till takfästen så att 
stegen står stadigt. Hål 
Ø11 sammborras för lås-
ning av stödskenor. Juste-
ra så att stegplattan ham-
nar horisontellt. Stegen 
kan luta max. 20°. 

Stegen låses till gängstång M10 med 4 muttrar. 

Stödstängerna 
justeras mot  kon-
solen med vinklar 
och M10 bult. 

mailto:info@welandstal.se
http://www.welandstal.se


Monteringsanvisning hörnbeslag brygga 10:35 
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M10x20 

Passa in bryggorna. OBS! Max 300 mm överhäng insida brygga från sista 
fästet, minst 2 st fästen per bryggmodul. Montera ihop bryggorna med 4 st 
skruv M10x20 och flänsmutter. 

M10 Flänsmutter 

Max 300 mm 

mailto:info@welandstal.se
http://www.welandstal.se
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IP-Profiler 2009-10-06



Givab AB / Nor isk NPF 450 IP3301 Ranni a RAN 45JR IP3304

Nola NP 20L IP3302

Info@welandstal.se www.welandstal.se

Infästningsprofiler till olika takplåtar 2009‐01‐28
Märke Typ IP‐profil Märke Typ IP‐profil
Areco Stratos IP3310 Nola NP 45A IP3303
Borga Effektiv IP3305 Nola NP 45B IP3306
Borga Ekonomi IP3302 Nola NP 45EB IP3301
Borga Elegant IP3314 Nola NP ELIT IP3312
Borga Isopanel IP3306 Plannja Pannplåt IP3305
Borga TR 25 Takelement IP3303 Plannja Rapid IP3308
Borga TR 35 IP3308 Plannja Regola IP3308
Borga TR 45 IP3301 Plannja Royal IP3307
Borga TR 50  Utgående IP3306 Plannja Regent IP3314
Borga Super 40 IP3313 Plannja TRP 111 IP3315
Corus / Erik Olsson  Fantom pannan IP3310 Plannja TRP 111 som ytterplåt IP3315
Corus / Erik Olsson  Mega pannan IP3308 Plannja TRP 20 IP3302
Corus / Erik Olsson  OLP 20 IP3302 Plannja TRP 40 (TOR) IP3303
Corus / Erik Olsson  OTP  45 IP3301 Plannja TRP 45‐1  Gamla IP3304
Corus / Erik Olsson  OTP 18 IP3305 Plannja TRP 45‐2  Gamla IP3306
Diverse SH 20 IP3310 Plannja TRP 70‐1 IP3306
Dala‐profil Stilpanna IP3314 Plannja TRP45F IP3303
Ekonomistål / Pokab Pannplåt IP3305 Plannja TRP45 /45R IP3301
Essbe  (Gamla) SB 20A IP3303 Plannja   ALUMINIUM TRP 20‐75 AL IP3305
Essbe  (Gamla) SB 20R IP3302 Polen TR70/200 IP3306
Essbe  (Gamla) SB 35R IP3304 Profil plåt Eurotaket IP3312
Essbe  (Gamla) SB 45A IP3306 Profil plåt yttertak TP104‐2 IP3306
Essbe  (Gamla) SB 45ER IP3303 Profil plåt TP18 IP3302
Essbe  (Gamla) SB 45R IP3304 Profil plåt TP20 IP3302
Essbe  (Gamla) SB 70B IP3306 Profil plåt TP45 IP3304
Essbe  (Gamla) SB120A IP3306 Rannila RAN 20 SR IP3302
Givab AB / Nordisk Plåtform NPF 115‐2 IP3306 Rannila RAN 20R IP3304
Givab AB / Nordisk Plåtform NPF 115‐2  Gamla IP3306 Rannila RAN 35R/B IP3304
Givab AB / Nordisk Plåtform NPF 20‐0 IP3304 Rannila RAN 45ER/EB IP3304
Givab AB / Nordisk Plåtform NPF 20L IP3305 Rannila RAN 45JA IP3306
Givab AB / Nordisk Plåtform NPF 45 IP3306 Rannila RAN 45JB IP3304
Givab AB / Nordisk Plåtform      d  Plåtform NPF 450  IP3301 Rannilal RAN 45JR  IP3304
Givab AB / Nordisk Plåtform NPF 70‐1 IP3303 Rannila RAN 45R/B IP3304
Givab AB / Nordisk Plåtform NPF 70‐1 IP3303 Rannila RAN113B IP3306
Givab AB / Nordisk Plåtform NPF 70‐2 IP3306 Rannila RAN120B IP3306
Givab AB / Nordisk Plåtform NPF 70‐2 IP3306 Rannila RAN70A IP3306
Haironville / Ekonomiplåt Solstataket IP3312 Rannila RAN70B IP3306
Haironville / Ekonomiplåt TP 127‐2 IP3318 Rannila Monterrey IP3312
Haironville / Ekonomiplåt TP 18 IP3305 Ruukki / Gasell  Diplom IP3310
Haironville / Ekonomiplåt TP 20 IP3302 Ruukki / Gasell  GA 108‐65/1 IP3306
Haironville / Ekonomiplåt VP 18 IP3306 Ruukki / Gasell  GA 108‐65/2 IP3306
Haironville / Ekonomiplåt TP 45 IP3304 Ruukki / Gasell  GA 20M‐35 IP3302
Haironville / Ekonomiplåt TP 45  Gamla IP3301 Ruukki / Gasell  GA 45M‐30 IP3304
Haironville / Ekonomiplåt TP 45F IP3304 Ruukki / Gasell  GA 47‐50 IP3306
Haironville / Ekonomiplåt TP 45I IP3306 Ruukki / Gasell  GA 48‐50 IP3306
Haironville / Ekonomiplåt MP TGO 150x45 IP3304 Ruukki / Gasell  GA 50‐150 IP3311
Haironville / Ekonomiplåt Sin 43T IP3313 Ruukki / Gasell  GA 50‐30 IP3305
ICOPAL Decra IP3311 Ruukki / Gasell  GA 55‐35 IP3301
Kalix Bygg & Plåt Exklusiv IP3312 Ruukki / Gasell  GA 55‐56 IP3313
Kalix Bygg & Plåt KBP 45 IP3304 Ruukki / Gasell  GA 70‐63 IP3306
Kalix Bygg & Plåt KBP 20 IP3302 Ruukki / Gasell  GA 70‐63/1 IP3303
Kami Plegel 1‐kup IP3310 Ruukki / Gasell  Pamir IP3310
Kami Plegel 2‐kup IP3310 Ruukki / Gasell  Scan panna IP3314
Kami Sinus IP3310 Rydab Ambassadör IP3312
Kami TP20 IP3305 Rydab DOTP 20T IP3305
Kami TP45 IP3304 Rydab Ekonomi IP3304
Kami TP‐70 IP3303 Rydab Original/Rydabpannan IP3312
Lindab / Meko LLP 20 IP3302 Rydab RYDAB 45 IP3301
Lindab / Meko LPA Lindabpannan IP3310 Rydab RYDAB120 IP3306
Lindab / Meko LTP 20 IP3305 Swedish Profile Elit IP3312
Lindab / Meko LTP 45 IP3301 Swedish Profile SIP 20 IP3305
Lindab / Meko LTP 45  Gamla IP3301 Swedish Profile SPI 45 EB IP3301
Lindab / Meko Sin IP3310 Swedlandia Swedlandiapannan IP3312
Lindab / Meko VTR120 IP3306 VERHO Byggplåt Elit IP3312
Lindab / Meko VTR70 IP3303
Mera system Anna panna IP3312
Mera system MTP21 IP3305
Nola NP 20B IP3305
Nola NP 20E / NP 17B IP3304 Industrivägen 1,  523 90 Ulricehamn

Tel 0321‐16980




